
DIN 506 A Series - Flanged Bearing
material: grey cast iron GG, material bushing: red cast RG 7, with four bolt holes.

Weight

D (D10) A H B L C E N M S (kg)

55 230 80 105 120 35 180 60 145 M16 10,5

60 230 80 105 120 35 180 60 145 M16 10,5

65* 260 90 115 130 45 210 65 165 M16 14,5

70 260 90 115 130 45 210 65 165 M16 14,5

75* 300 100 130 140 50 240 70 190 M20 25

80 300 100 130 140 50 240 70 190 M20 25

90 330 100 140 160 50 270 80 200 M20 30

100 360 110 155 180 55 300 90 210 M24 40

110 360 110 155 180 55 300 90 210 M24 40

120* 400 120 170 200 60 330 100 245 M24 52

125 400 120 170 200 60 330 100 245 M24 52

130* 400 120 170 200 60 330 100 245 M24 52

140 440 130 190 220 65 360 110 260 M30 80

150* 440 130 190 220 65 360 110 260 M30 80

160 530 170 220 260 70 450 130 340 M30 118

180 530 170 220 260 70 450 130 340 M30 118

200 680 240 260 300 80 580 160 480 M30 235

220 680 240 260 300 80 580 160 480 M30 235

240 750 265 300 355 100 630 180 515 M36 440

260 750 265 300 355 100 630 180 515 M36 440

280 850 315 335 400 120 700 200 610 M42 540

300 850 315 335 400 120 700 200 610 M42 540

* = If possible, please avoid this size.
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