
BS .. Series (PB)
Temperature range -30°C to +110°C

d

mm L H2 A A1 B1 d3 max H H1 J N S1

BS 12 12 85,7 43,2 25,4 18,4 28,6 28,0 22,2 2,6 68 9,5 22,1 1350 SA 201 PP 201 0,17

BS 15 15 85,7 43,2 25,4 18,4 28,6 28,0 22,2 2,6 68 9,5 22,1 1350 SA 202 PP 202 0,17

BS 17 17 85,7 43,2 25,4 18,4 28,6 28,0 22,2 2,6 68 9,5 22,1 1350 SA 203 PP 203 0,17

BS 20 20 98,4 50,1 31,8 22,3 31,0 33,0 25,4 3,3 76 9,5 23,5 1600 SA 204 PP 204 0,27

BS 25 25 108,0 56,5 31,8 23,5 31,0 37,5 28,6 4,0 86 11,5 23,5 1800 SA 205 PP 205 0,30

BS 30 30 117,5 66,1 38,0 26,5 35,7 44,0 33,3 4,0 95 11,5 26,7 2700 SA 206 PP 206 0,50

BS 35 35 129,0 78,0 42,0 30,5 38,9 51,0 39,7 4,6 106 11,5 29,4 3400 SA 207 PP 207 0,70

BS 40 40 148,0 86,0 43,0 29,0 43,8 58,0 43,5 5,0 120 14,0 32,8 3600 SA 208 PP 208 0,80
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